Brazos de empuje

Brazo de empuje Art. 28 REN

Metalirgica Aquiles Tregnaghi S.A.

e}

GE:QE o o) s

Soporte de apertura 2L i o
£ [
i g f@ a0 : - F
131 - 31 L A '

155 (1D /ﬂ : <3 228 R

T L 3&", Terminaciones = < %e‘:!}\ =
SDPDHL“dc cierre . Cincado Fx .

- M Cincado amarillo ::nl;?i.%r?lr??rﬁdcra m:igzg?“aam mr:lc%r?!g.aa{:minio
Modelo 12 Modelo 02 Madelo 22

Cuadro de medidas (mm)

‘4' Peso(Kg)
L ‘:;'_ | 200 20 19 25 9 635 32 21 3 200 2 10 0,300
Dpcid; 250 270 19 25 9 635 32 21 35 250 2 10 0,340
Perno para madera 300 320 19 25 9 635 32 21 35 300 2 10 0,400
2 } 35 370 19 25 9 635 32 21 35 30 3 10 0450
r‘m 400 420 19 25 9 635 32 21 35 400 3 10 0510
i EK) 450 470 19 25 9 635 32 21 35 450 4 10 0550
Facliie, 500 520 19 25 9 635 32 21 35 500 4 10 0,580
Disefiados para ser utilizados en ntidad de posiciones de brazo de empuje
ventanas del tipo banderola. Homo-
logados para su utilizacion en pla- ® Son utilizados en ventanas ® Diversas punteras, para ven-
nes de vivienda y construidos en tipo bandercla. Homologados tanas con marco de Perfil de
hierro macizo, lo que les otorga para su uso en viviendas. hierro, chapa, alumino o ma-
una gran resistencia. o Totalmente macizos, construi- dera, de distintos largos, des-
dos con planchuela y perilla de 20 cm a 50 cm.
de hierro cincado; de meca- ® Con terminaciones en hierro
nismo plano patentado y mo- cincado azul o amarillo para
delo registrado. madera.

o de empuje




Art. 777

Cierre utilizado en ventanas corre-
dizas. Creado para colocar de for-
ma lateral o frontal, segin la posi-
cion del marco. De facil colocacion y
accionamiento, presenta un cuidado
disefio y una agradable apariencia.

rre para ventana co

Cierre Art. 777 AREN! s

Metalirgica Aquiles Tregnaghi 5.A.
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Cuadro de medidas (mm)
A B C D E G R T Pcs. Peso(Kg) L

78 20 28 25 1,25 16 17 &4 20 1,240

® Cierre para ventana corrediza el marco.
con ubicacién lateral o frontal, ® Comodo agarre y seguridad
segln su uso, en el marco. en el blogueo de la hoja.

® Fabricado con nobles mate- ® Visualmente atractivo y er-
riales que brindan una dura- gondmico.

cién ilimitada y una excelente

terminacion.

e Adaptable a cualquier ventana

del tipo corrediza, indepen-
dientemente de su posicién en




Fallebas

CATALOGO DE

Art. 301

Falleba tipo Goliat, especialmente
disefiada para ser utilizada sobre el
perfil del marco, en postigones y
aberturas varias. A través de su
mecanismo interno, permite un ac-
cionamiento suave y libre de man-
tenimientos.

I _._,1 Metalirgica Aquiles Tregnaghi S.A.
|

de embutir para carpinteria y perfil de hierro

Falleba Art. 301

D H
i ! : I
B (@) () F
1 1 — f :
G
- A -
C
s i
_J 00 | [
e E = — , !
L -
Terminac L1*
erminaciones - -
“incad
. Cincado Accesorio

Cuadro de medidas (mm)

13 5 2

b

M Pcs. Peso(Kg)

16 89 21 222 248 & 10 1,240

*L1= medida correspondiente a la falleba abierta

Falleba Goliath de embutir
utilizada sobre el perfil del

marco de la heja postigén.

Su mecanismo interno a cre-
mallera y engranaje permite
un accionamiento suave, libre
de mantenimiento y lubrica-

cién.

® Utilizada en herreria para
hojas con marco de hierro la-
minado, (perfil Zeta).

® De cierre superior e inferior,
por medio de un pufio aplica-

do al perfil de la hoja.

Falleba de embutir para carpinteria y p

\."'\.\.___Pu fio para Falleba

rfil de hierro




Rolletes

Art. 912 /921

Rolletes especialmente pensados
para el guiado de hojas corredizas.
Se presentan en una gran variedad
de terminaciones y materiales a-
daptables, seglin necesidad. Su for-
taleza y resistencia les permiten ser
colocados en aberturas de todos
los tamafios y su durabilidad los
hace altamente confiables.

Metalurgica Aguiles Tregnaghi 5.A.

Terminaciones

Acero
Nylon

Bronce

Utilizados en el proceso de
guiado de hojas corredizas,
postigones, tanto en la parte
inferior como superior de las
mismas.

Fabricado en dos didmetros,
12 y 19 milimetros, con plan-
chuela de apoyo para canto y

centro de hojas.

Rolletes Art. 912 y 921 N\RENA
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Cuadro de medidas (mm)
Pes. Nylon(Kg) Acera(Kg) Bromee(Kg)

® Sus terminaciones nylon,

acero y bronce, se adaptan a
todas las necesidades.

® Fuertes y resistentes, permi-
ten ser colocados, desde a-

berturas angostas, hasta las oo

de gran porte.

anto y centro




Cubetas

Producto ideado para trabajar en
carpinteria de madera en hojas de
escaso espesor. Por su disefio cla-
sico, permite ser adaptada a cual-

quier estilo de mueble.

Metalurgica Aguiles Tregnaghi 5.A.

Terminaciones

. Cincado
Acero inox.

Bronceado

Cubeta Art. 120

Cubeta A Cubeta B

Cuadro de medidas (mm)

D F e Pcs. Peso(Kg)

258
26E

118 25 10 16 2 05 S50

50

0,800

118 25 10 16 92 05 0,900

® |deal para trabajar en carpin-
teria de madera en hojas de
£5Cas0 espesor.

® Su disefio clasico permite a-
daptarla a cualquier estilo de

mueble.

® Excelentes terminaciones y
perfectos acabados.

® (émoda cavidad de agarre.

Cubeta para puertas corredizas



Estabilizador - Q
CATALOGO DE StadlliedaoiES - .Estabtzadores para ventana Art. 701AREN

Metaldrgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Ll
Terminaciones
Acero
| Aticlado 60 35 25 26 4 7 - 13 5 1,25
Nylon
Bronce Recto 45 275 25 20 4 17 2,2
Producto disefiado para estabilizar
s . : ® Una producto ideal para evi- ® Dos versiones con resorte y
y evitar las vibraciones de ventanas o L
: : tar las vibraciones en ven- una ecénomica sin resorte.
corredizas. Al instalarse en el canto " " . I
tanas corredizas, producidas ® Se instala en el canto superior
superior de la hoja, sus ruedas per- por el viento u otros factores. de la hoja para que sus rue-
miten acompanar el deslizamiento ® Dos versiones de ruedas en das acompafien el desliza-
dentro del marco. linea y una version articu- miento dentro del marco.

lable.

Estabili 2 Zas ventana




cesorios

Accesorios para cortinas A RE N ! s
Metaldrgica Aquiles Tregnaghi S.A.
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Bisagra para

2 Pasacintas para cortinas
tapacintas

Cuadro de medidas (mm)

Terminaciones

Peso (Kg
Natyral 715 Plésico 28 17 30 33 27 S0/100 1,640/3,200
m Madera 28 17 30 33 30 50/100  1,640/3,200
:-_-i.!.qg Estampada 7.5 17 5 15 - 100 1,100
| ﬁi Torneado 8 17 5 17 = 100 1,340
Accesorios ideados para simplificar ® Un producto ideado para sim- ® [l pasacintas para cortinas A-
la instalacion en cortinas de enro- ’ plificar la colocacién de la rena es ideal para el armado
llar. Las bisagras se proveen en . puerta tapacinta. de cortinas de enrollar.
conjunto macho-hembra en versio- ® Netamente para uso en he- ® Se puede aplicar sobre made-
nes Torneadas o Estampadas. El \T" rrereria se provee el conjunto ra o chapa.
pasacintas puede ser aplicado so- macho-hembra. ® Disponible con rodillos de ny-
bre chapa o madera. j ® Econdmica y practica. lon y madera.
® Presentada en dos versiones, ® De bajo costo y facil insta-
Torneada y Estampada. lacién. \

para cortina







Herraje para Porton Levadizo

Metallrgica Aquiles Tregnaghi S.A. CATALOGO D E m

Herraje para Porton Levadizo
ideal para la fabricacion de
aberturas tipo standard

levadizos

Herraje para Portén Levadizo tipo Standard

Herraje para Portén Levadizo A R E N A

Metaltrgica Aquiles Tregnaghi S.A.

o Dintel -corte longitudinal

e Jamba -corte transversal
180

‘ 63

Herraje para Portén Levadizo contrapesado.

Con pernos pivot para hojas de madera, hierro

laminado o hierro plegado.

Se provee en 2,10 mts de alto y de 2,40 mts o 3

mts de ancho.

Se provee también todos sus elementos por sepa-

rado

@ Escuadra Pivot

Frentes para Placard - Kit 620 Corredizo



Metalirgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Cerraduras eléctricas
CATALOGO DE

REN

Por su fortaleza y seguridad per-
mite ser utilizada en puertas de en-
trada de edificios, en reemplazo del
pestillo eléctrico. También para co-
locar en conjunto con sistemas
automaticos para todo tipo de
portones batientes, levadizos,
rectos y con curva. Con un pulso
eléctrico, permite la apertura de la
hoja con seguridad, y sin riesgo por

su bajo voltaje.

Se adapta a puertas livianas o
pesadas, con una sencilla operacion
de regulacion. Tambor tipo Yale re-
gulable para distintos espesores de
hojas. Con memoria mecanica, que
destraba al primer impulso ins-
tantaneo, y empuja la puerta por
medio del deslizador. Terminacion,
en pintura electroplastica y en a-

cero inoxidable para exteriores.

Cerraduras eléctricas

CATALOGO DE PRODUCTOS

www.herrajesarena.com
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Metaldrgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Gral. Roca 4535 - Florida

Tel. +54 (11) 4760-9186/4761-7754

info@herrajesarena.com





