Pasadores

Pasador Art 12

LOGO DE

Metalirgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Art. 12

Terminaciones

Cuadro de medidas (mm)

Pcs. Peso (Kg)

Pasador especialmente ideado para
puertas de muebles y placards.
Con un disefio justo y estilizado, se
hace casi imperceptible una vez
colocado. Disponible en diferentes
medidas y adaptable a todo tipo de
hojas.

Pasador de arrimar para muebles

. Cincado

Cromado
Bronceado
Bronce platil

Bronce pulido

® Pasador de arrimar o aplicar

a perilla, especialmente dise-
fiado para hojas de muebles y

placards.

® Angosto y de bajo espesor

que lo hace delicado y casi
imperceptible a pesar de no

estar embutido.

® Diferentes largos disponibles
que brindan comodidad de
mavimiento.

® Se adapta a todo tipo de
hojas, de facil instalacién y

accionamiento seguro.

Pasador de arrimar para muebles
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Cuadro de medidas (mm

Terminaciones
. Cincado
Cromado
Bronceado
Bronce platil
Bronce pulido
Pasgtior decometir 2, s, deefia: ® Pequefio y practico pasador ® Su variedad de terminaciones
do para carpinteria de madera. Su de embutir a ufia para carpin- lo hace aplicable a cualquier
tamano reducido y su perno salien- teria de madera. modelo de mueble.
te redondo permiten una facil apli- ® De ficil aplicacién y ajuste, ® Presentado en dos medidas
cacion y ajuste. debido a su tamafio y su per- estandar de 55 y 100 mm.

no saliente Redondo.

Pasador a ufia de embutir para muebles Pasador a ufia de embutir para muebles
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Terminaciones Cuadro de medidas (mm
R 5 Pcs. Peso (Kg)
! Cincado
13 12 0,500
Cromado
Bronceado 13 12 0,560
Bronce platil 1 13 12 0600
Bronce pulido
Pasador de embutir a perilla dise- ® Un pasador de embutir a pe- ® Varias opciones de medidas %
fiado para postigones de madera. rilla para postigones de ma- para sarisfacer exigencias del
Por su mecanismo a fleje de acero, dera. mercado.
no precisa de calados execivos para ® No necesita de calados exce- ® Resistente y sencillo de ope- ﬁ:*
su aplicacion. sivos para su aplicacién por rar desde su comoda perilla. Al

su mecanismo a fleje de a- |

cero.

or de embutir para obra Pasador de embutir para obra



Pasadores

Art. 18

Pasador a ufia de embutir muy uti-
lizado por carpinteros en la cons-
truccién de ventanas y postigones
de gran porte. Fabricado con mate-
riales de primera calidad que hacen
de éste un producto resistente y
confiable.

Pasador a ufia ¢

e embutir para

Metaldrgica Aquiles Tregnaghi 5.4,

Terminaciones

-] Cincado
Cromado
Bronceado
Bronce platil

Bronce pulido

Cuadro de medidas (mm

80 &0
100 100
120 120
150 150

25
25
25

25

- T T ]

1.2
1.2
1.2
1.2

0,400
0,460
0,500
0,640

® Muy utilizade por carpinteros
en la construccién de venta-
nas y postigones de gran por-
te.

® Fuerte y confiable y por su fa-
cil colocacién, ya es un clasi-
co de la carpinteria de made-

ra.

® Elegantes termimaciones y

nobles materiales conforman

la gama disponible de opcio-

nes.

® Varias opciones de medidas

para satisfacer exigencias del

mercado.




Pasadores

CATALOGO DE

Ant. 25

Pasador exclusivamente creado pa-
ra ser utilizado en carpinteria me-
talica. Su construccion y forma ad-
miten que sea colocado sobre
perfiles de hierro laminado. ¥ su
sistema de puentes le permiten ser
soldado facilmente. De robusta
construccion y cuidado disefio, pre-
senta, a su vez un suave funcio-

namiento.

r de herrero para

Metalirgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Terminaciones

B Hierro natural
B

Cuadro de

250 260
300 310
400 410
500 510
600 610

10 635

10 6,35

C

9

9 10 635
k]

9 10 635
9

10 6,35

medidas (mm)

33
33
33
33
33

1.6
16
16
1.6
16

EE£88 %

13 1/4"W 10 0,135

13 1/4"W 10 0,165

K
30
30
30 13 1/4"W 10 0,220
30 13 1/4"W 10 0,280
30

13 1/4"W 10 0,350

¢ Netamente para herreria, con
la particularidad de poder ser
colocado facilmente en hierro
laminado, (perfil Zeta).

® Sus puentes para soldar otor-
gan al instalador una rapida y

facil colocacion.

® Disponible en una gran va-

riedad de medidas para ho-

jas de todo tipo.

® Fuertemente

resistente de

facil accionamiento y cémoda

palanca.

Pasador de herrero para soldar
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Cuadro de medidas (mm)

H Pcs. Peso (Kg

Terminaciones

300 35 22 10 10 635 14'W 41 46 7 107 200 10 0,207
Hierro natural 400 415 22 10 10 635 14°W 41 46 7 107 300 10 0320
500 515 22 10 10 635 14"W 41 46 7 107 400 10 0430
600 615 22 10 10 635 1/4"W 41 46 7 107 500 10 0545
* Las medidas F1 y G1 corresponden a las medidas F y G incluyendo las fresaduras
Pasador especialmente disefiado
para ser utilizado en carpinteria
® Netamente para herreria, con ® Disponible en una gran va-
metdlica. Su construccidon y forma : - - 2 i
. la particularidad de poder ser riedad de medidas para hojas
admiten que sea colocado sobre colocado faciimente en perfil de todo tipo.
perfiles angulo. Sus agujeros pro- angulo. e Fuertemente resistente de !
vistos de correderas le permiten ® Con correderas, para fijarlo facil accionamiento y cémoda =
ser atornillado facilmente. De ro- con tornillos cabeza fresada. palanca.
busta construccion y cuidado dise-
fio, presenta, a su vez un suave
funcionamiento.
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Metalurgica Aquiles Tregnaghi S.A.

CATALOGO DE

L

Terminaciones

d Cincado c/palanca

de bronce
bk 226 180 183 225 28 11 22 23 169 45 7 8 125 580 12 3,800
Bronce | o
(2% | 200 197 225 28 11 22 23 185 45 7 & 125560 12 3900

Cuadro de medidas (mm)

R T W d di P L Pcs. Peso(Kg)

Bronce pulido

Pasador exclusivamente creado pa-

ra puertas del tipo cajon, ya sea de ® Un pasador para carpinteria, ® 5u sistema de varilla dispo-

aluminio o madera. Su sistema de ideal para puertas tipo Cajén, nible en 30 o 60cms permite

fleje y la disponibilidad de wvarillas de aluminio o puertas altas de la colocacién al alcance de la

de extension, lo hacen adaptable a madera, mano. | =
cualquier situacion. De atractivo di- ® Frente con tres orificios de

sefio y apariencia, presenta nove- O C fijacion, salvando el paso de

dosos avances en cuanto a ergo- - l la varilla al usar tornillos para

nomia tales como, su nueva palan- madera y/ochapa. ;

ca concava. l

Pasador a palanca para puerta cajon con varilla dor a palanca para puerta
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. 240

Pasador cuidadosamente ideado
para ser colocado en puertas de
gran altura. Su sistema de varillas,
disponibles en varias medidas, per-
mite que el pasador este siempre al
alcance de la mano sea cual fuere
la altura de la abertura. De par-
ticular disefio y estilizada aparien-
cia, presenta, a su vez, una gran
durabilidad.

Pasador de embutir a perilla con varilla tipo Moreaux

Metalirgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Pasador Art. 240
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Terminaciones
l Cincado
Bronce platil 300 132 19 23 95 635 1,25 75 111 300 8 47 45 30 3,980

Bronce pulido

® Pasador Tipo Moreaux de
embutir a perilla, para insta-
lar sobre el canto de hojas
altas.

® Sus tres variedades de vari-
llas disponibles de 30, 40, y
50cms. permiten operar a una
distancia de altura al alcance
de la mano, cubriendo las

exigencias del mercado.

400 132 19 23 95 6,35 1,25 7,5 111 400

& 47 45 30 3980

® Con regatones reforzados.

® Sequros y confiables, de
disefio tradicional y variados
acabados.

—-‘__:q—g___
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Pasador disefiado para ser utilizado
en ventanas del tipo banderola.
Presenta un suave sistema de ac-
cionamiento, confiable y de buen
cierre. Permite ser colocado facil-
mente a través de tornillos o solda-
dura y presenta una alta dura-
bilidad y resistencia al uso continuo.

na a band

Metalurgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Terminaciones

. Cincado

Cincado amarillo

® Pasador de gran utilidad en
herreria y carpinteria, ideal
para ventanas tipo banderola.
o Fuerte, de accionamiento con-

fiable y buen cierre.

Pasador Art. 280

Cuadro de medidas (mm)
A B CDE F G

| M T Pcs. Peso(Kg)

60 40 21 5 2 32 14 45 26 45 26 20 1,390

® Facil colocaciéon con posibi-
lidades de ser atornillado o

soldado, con o sin puente.

Pasador para ventana a banderola






