











Ruedas de aplicar

Art. 300

Ruedas especialmente disefiadas
para ser colocadas en ventanas,
puertas de placard, y muebles con
hojas de deslizamiento corredizo.
Con su base construida en hierro
cincado, regulable en altura, pre-
senta una gran durabilidad y re-
sistencia al desgaste.

. . Ruedas de aplicar Art. 300 AREN A

Metalurgica Aquiles Tregnaghi S.A.

625 28 20 25 10 18 485 20 40 17 45 1.2

Terminaciones
Cincado @
Fosfatizado k—
. 0.
- ] -
Materiales
Nylon
Acero

62,5 28 20 25 10 18 485 20 40 17 45 1.2

62,5 28 20 32 10 22 485 20 40 17 45 1.2

18
18
18

18 32 55
18 32 55
18 32 7

100
100
100

2,960 —
3,300 4,600
4,280 6,800

*Ny= Nylon

® Disefadas para ser colocadas
en muebles con hojas de des-
lizamiento corredizo.

o Construida en su base con
chapa de hierro cincada, re-
gulable en altura, con y sin
rodamiento a bolillas,con ban-

da de acero o nylon.

*Ac= Acero

® Se presenta en diferentes dia-
metros, de apoyo plano, a-
compafnada con accesorio
(guia), de facil aplicacion.

® Adaptables a diferentes tipos
de aberturas corredizas, ta-

marfios y pesos.
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Guias y rieles superiores
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Guias y Rieles superiores

Metaliirgica Aquiles Tregnaghi 5.A.
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Cuadro de medidas (mm)

A =] © D @ F mts  Peso(Kg) Largos Estandar
168A 28 225 4 105 090 8 6 4,200 15 1,50 mts.
164A 34 28 6 13 125 10 6 7,000 B 2°° ™

24 2,40 mts.
i 164V 335 26 5 12 1,25 11 6 6,000
Terminaciones 25 2,50 mts.
170L 41 35 7 15 1,60 13 6 10,500 2o .
Natural
c‘ . 170R 40 34 7 15 2 13 6 13,200 40 4,00 mts.
incaao
= 172A 435 40 7 17 2 13 6 15,000 45 4,50 mts.
intado
174A 49 465 7 195 2 14 6 17,500 60 6,00 mts.
174R 55 52 8 19 225 17 6
| 700 67 72 13 25 3,20 17 6

i Tradicional

Rieles especialmente disefiados pa-
e Disefados para guiar hojas

corredizas colgantes, por me-
dio de carros, ubicados en su
extremo superior.

e Perfiles laminados en frio con-
formados en sistema Yoder,
con cantos redondeados (no
debilitados por el doblez en
angulo vivo)permiten mayor
resistencia a la carga.

1) /i ® Sus diferentes medidas les

permiten ser colocados en

ra guiar puertas corredizas del tipo
colgante. Con sus perfiles lamina-
dos en frio, presentan una gran re-
sistencia a la carga. Disponibles en
diferentes medidas, espesores y
largos.

pequefias hojas como pla-
cards, ventanas, puertas y
hasta en portones de gran
tamario.

Su construccién permite el
suave deslizamiento de los

carros.
Fabricados en largos de hasta
6 mts, con lo cual se evitan
soldaduras de empalme para
largos especiales,




Guias y rieles inferiores

Rieles
Inferiores

Rieles de apoyo para ruedas. Crea-
dos para ser utilizados en el guiado
de puertas de muebles y ventanas
corredizas. Disponibles en diferen-

tes medidas y terminaciones.

Guias y rieles inferiores

Guias y Rieles inferiores
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perfil redondo
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Riel inferior para rueda de
perfil cuadrado

Terminaciones Cuadro de medidas (mm)

Largos Estandar

Natural TR

B cincad ATODDZ | 25 718 im 0,130
Lincado A
Bronce natural m * 7 165 Time 0,130
Acero inox 1%% 65 7 17 1mt 0,130
Cincado amarillo ATOO0B | 8 8 - 1mt 0,130

Rieles de apoyo para ruedas, ® Para ruedas con canaleta re-

disefiado para guiar puertas donda o cuadrada.
de muebles y ventanas co- ® Fabricados en diversos an-
rredizas desde su base in- chos 2 mm, 4 mm y 7 mm de
ferior. superficie de apoyo.
® Fabricados en hierro natural, ® Sus aletas laterales de base
cincado azul o amarillo, bron- son agujereadas en diagonal

ce y acero inoxidable en lar- cada 40 cm para fijarlas al

gos standard de 2 y 3 metros. marco facilmente con tornillos |

adecuados. P




Guias de piso para aplicar
CATALOGO DE

Guias de piso de aplicar Art. 720 REN

Metalirgica Aquiles Tregnaghi 5.A.
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Terminaciones Cuadro de medidas (mm
E Pcs. Peso (Kg)
. Hierro (Estampada) ' I
Nylon

Bronce (Fundicién)

Especialmente disefiadas para ser ® De gran utilidad para guiar la ® Permite ranurar hojas corre-
utilizadas en el guiado de

puertas corredizas desde su parte parte inferior. ® Con una simple ranura en la

inferior. Se presentan en diferentes Se presentan en tres termina- base de la hoja, quedara
terminaciones y materiales, adapta- ciones: hierro cincado, nylon y guiada desde una posicién
. bronce, inyectado estam- central fija.
bles a todas las necesidades. Po- S J "
. : pado.
seen una alta resistencia y una gran

puerta corrediza desde su dizas de espesor reducido.

® De gran fortaleza por su
durabilidad.

tamario.

Guias de piso para aplicar Guias de piso para aplicar




Rieles y Guias

Metaltrgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Guia “U” 12/21 de piso AREN! s

Metalurgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Terminaciones

Hierro pulido
Bronce

Acero inoxidable
Hierro pintado

Hierro galvanizado

125 125 1 6000

22,5 20,24 1,04 6000

Se provee en anchos de 12 mm o 21 mm.

Guia de embutir para el guiado de puertas y/o ® Se fabrican en curvas de distintos radios o en
portones corredizos, utilizados en conjunto con tramos rectos

|
los Rolletes Arena.

| ® |deal para Guiar todo tipo de sistemas corredizos

Guia “U” de piso Guia “U” de piso





